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Kommunikation mit einer anderen angegebenen Station 


Auswahl des Squelchtyps 


Die Funktionstaste . “ 
- Die Taste A oder WV driicken 
lang drucken Die Funktionstaste 
driicken 


‘Aufrufen des = 
instellmodus) (Auswahlen von 36 SQL.TYP) 


1. Die Taste [A] oder [W] drucken, um eine der nachstehend beschriebenen Betriebsarten 
auszuwahlen. 


Squelchtyp | Symbolanzeige Beschreibung 


OFF Deaktiviert die Tonsquelch-Funktion, setzt die DCS- 
(Standard) Funktion auf OFF (AUS) und nimmt dann den normalen 
Squelch-Betrieb wieder auf. 
: (wird ‘i : ‘ “Tan. . 
R-TONE & angezeigt) Aktiviert die Funktion Nur-Ton-Empfangen-Squelch. 
: (wird — : : Sa 7 
T-TONE angezeigt) Aktiviert die Funktion Nur-Ton-Senden-Squelch. 
(wird ae ; F . t 
TSQL ITISQ| angezeigt) Aktiviert die Funktion Ton-Squelch-Empfangen. 


Aktiviert die Funktion Reverse-Ton-Squelch. 
Dient zur Uberwachung der Kommunikation 
: basierend auf dem Squelch-Regelsystem, in dem 
oe GE) (blinkt) ein empfangenes Signal, das den ausgewahlten Ton 
enthalt, stummgeschaltet wird, und Signale, die den 
ausgewahlten Ton nicht enthalten zu héren sind. 


Aktiviert die Funktion Digital Code Squelch (DCS). 
Der DCS-Code kann aus 104 Codes (von 023 bis 754) 
ausgewahlt werden. 


Aktiviert eine neue Zweiton-CTCSS-Pager-Funktion. 
Bei Kommunikation Uber Transceiver mit Freunden 
kénnen pers6énliche Codes festgelegt werden (jeder 
Code besteht aus zwei T6nen), sodass nur bestimmte 
Stationen gerufen werden k6nnen. 


2. Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


@ Der Squelchtyp kann getrennt flir jedes Frequenzband (BAND) eingestellt werden. 
@ Die CTCSS- und DCS-Squelcheinstellungen sind ebenfalls wahrend des Suchlaufs aktiv. 
A Wenn der Suchlauf bei aktivierter CTCSS- und DCS-Squelch-Funktion durchgefuhrt wird, 
Fi stoppt der Suchlauf nur, wenn ein Signal, das den festgelegten CTCSS-Ton oder DCS-Code 
enthalt, empfangen wird. 
@ Driicken des Schalters MONI/T-CALL erméglicht das Héren von Signalen, die keinen Ton oder 
DCS-Code enthalten, und das Héren aller Signale mit verschiedenen T6nen und DCS-Codes. 


Ton-Squelch-Funktion 


Tonsquelch offnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das 
den festgelegten CTCSS-Ton enthalt. Der Empfanger ist still, wahrend auf einen Ruf von einer 
bestimmten Station gewartet wird. 

Einstellen der CTCSS-Tonfrequenz 

Die Tonfrequenz kann aus 50 Frequenzen (zwischen 67.0 Hz und 254.1 Hz) ausgewahlt werden. 


Die Funktionstaste . - 
= Die Taste A oder W driicken 
lang arlenen Die Funktionstaste 
ricken 
atollinoae) (Auswahlen von ,,36 SQL.TYP*“) 
1. [A] oder [V] dricken, um ,TSQL“ auszuwahlen. rrTso) = 
2. Die Funktionstaste drucken. Dts TS mm 


3. [A] oder [VW] driicken, um ,38 TN FRQ* auszuwahlen. 
4. Die Funktionstaste drucken. 
¢ Der Bildschirm zum Einstellen der Tonfrequenz fur Empfang (R) wird angezeigt. 
5. [A] oder [W] drucken, um die Tonfrequenz fur Empfang (R) 
auszuwahlen. 
¢ Die Taste [*V/M] driicken, um auf die Tonfrequenz fir 
Senden (T) umzuschalten, dann [A] oder [W] driicken, um 
die Tonfrequenz fur Senden (T) auszuwahlen. Receive (Empfangen) 


6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellungen zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
a © Die Tonfrequenzeinstellung ist den folgenden Squelchtypen gemeinsam: 
i R-TONE, T-TONE, TSQL, RV TN 
@ Die Grundeinstellung ist 100.0 Hz". 


Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS) 


Der digitale Code-Squelch (DCS) 6ffnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein Signal empfangen 
wird, das den festgelegten DCS-Code enthalt. 
Der DCS-Code kann aus 104 Typen (von 023 bis 754) ausgewahit werden. 


Einstellung des DCS-Codes 


oieanauricken Die Taste A oder W driicken 


Die Funktionstaste 


driicken 


Aufrufen des = ‘ 
instellmodus) (Auswahlen von ,,36 SQL.TYP“) 


1. [A] oder [W] driicken, um ,DCS* auszuwahlen. 
2. Die Funktionstaste drucken. 


3. [A] oder [VW] drucken, um ,10 DCS.COD* auszuwahlen. 
4. Die Funktionstaste drucken. 
¢ Der Bildschirm zum Einstellen des DCS-Codes fur Empfang (R) wird angezeigt. 


5. [A] oder [W] drucken, um den DCS-Code fiir Empfang (R) __ 7 
auszuwahlen. See TAIT 
* Die Taste [¥V/M] driicken, um auf den DCS-Code fiir wie a 
Senden (T) umzuschalten, dann [A] oder [W] drucken, um 
den DCS-Code fiir Senden (T) auszuwahlen. Receive (Empfangen) 


6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellungen zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Ra 
Der Standard-DCS-Code ist ,023". 


Neue Zwei-CTCSS-Ton-Pagerfunktion 


Wenn FT-4XE-Funkgerate zusammen mit Freunden verwendet werden, ermdglicht die Einstellung 
der zwei pers6nlichen CTCSS-Ton-Codes, ausschlieRlich die speziellen Stationen anzurufen. 


Verwenden der Pager-Funktion 


Die Funktionstaste F “ 
Pa Die Taste A oder W driicken 
lang driicken Die Funktionstaste 


driicken 


Aufrufen des = ‘ 
instellmodus) (Auswahlen von ,,36 SQL.TYP“) 


1. [A] oder [W] drucken, um ,PAGER*“ auszuwahlen. 7 
Set OO Coo 
see PP EET 
2. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern PAGER-Symbol 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. a 
* Die neue Pager-Funktion wird aktiviert. CATE wien 
ANC UICC! 


Einstellen des Codes der eigenen Station 


Den ,,Pager-Code“ einstellen, der von Gegenstationen gerufen werden soll. 


Die Funktionstaste . “ 
- Die Taste A oder VW driicken 
lang drucken Die Funktionstaste 
mc = driicken 
Aufrufen des (Auswahlen von ,,23 PAG.CDR*“) 
instellmodus) 7 : 
1. Die Zifferntaste drucken, um das erste Element des Codes von are 7 
01 bis 50 einzugeben. Ser } yee Lf ba 
¢ Das Symbol wird zum zweiten Element des Codes ire ' 
verschoben. 


2. Die Zifferntaste drucken, um das zweite Element des Codes 


von 01 bis 50 einzugeben. Gre mir uns a 
* Das erste und zweite Element des Codes kann nicht auf den Wty it “Tt 
7 


gleichen Code eingestellt werden. 
¢ [A] oder [W] dricken, um zwischen dem ersten und zweiten 
Code umzuschalten. 


3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


@ Die umgekehrte Kombination funktioniert wie der gleiche Code, das heifst ,05 47“ ist identisch 
mit ,47 05°. 
24) @ Wenn der gleiche Code fir alle Personen festgelegt wird, kK6nnen alle Personen gleichzeitig 
gerufen werden. 
@ Der Standardcode ist ,05 47“. 
@ Beim Empfangen der Signal kann der Zwischenton des Tonsignals leicht gehort werden. 


Rufen einer bestimmten Station 


Der ,Pager-Code“ kann eingestellt werden, um bestimmte Stationen zu rufen. 


eManaonicken Die Taste A oder VW driicken 


Aufrufen des (Auswahlen von ,,24 PAG.CDT“) 


Die Funktionstaste 
driicken 


instellmodus) 


1. Die Zifferntaste drucken, um das erste Element des Codes von 
01 bis 50 einzugeben. 
¢ Das Symbol wird zum zweiten Element des Codes 
verschoben. 
2. Die Zifferntaste drucken, um das zweite Element des Codes 
von 01 bis 50 einzugeben. 
¢ Das erste und zweite Element des Codes kann nicht auf den 
gleichen Code eingestellt werden. 
¢ [A] oder [W] dricken, um zwischen dem ersten und zweiten 
Code umzuschalten. 


3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 


zurUckzukehren. 


4. Den Schalter PTT drucken, um einen Ruf zur jeweiligen Station zu senden. 


Empfangen von ,,Pager-Code“-Rufen von einer Fernstation (Standby-Betrieb) 


Wenn die Pager-Funktion aktiviert ist und ein Ruf mit einem entsprechenden Code empfangen 


wird, blinkt das Symbol ,PAGING* und Audio ist zu héren. 


Wenn dariiber hinaus die Klingelfunktion ([{] 9) aktiviert ist, klingelt die Glocke und das Symbol ,W 


“blinkt, wahrend von der Gegenstation gerufen wird. 


Verwenden der Pager Answer Back-Funktion 


Wenn die Answer Back-Funktion EIN ist, wird das Funkgerat bei Ruf durch eine andere Station mit 
einem entsprechenden Pager-Code automatisch in den Sendemodus gesetzt (etwa 2,5 Sekunden 
lang), um die Gegenstation zu benachrichtigen, dass Sie kommunikationsbereit sind. 


Pvianeanicken Die Taste A oder WV driicken 


Aufrufen des (Auswahlen von ,,22 PAG.ABK“) 


Die Funktionstaste 
driicken 


instellmodus) 


1. [A] oder [VW] drucken, um ,ABK.ON*“ auszuwahlen. 


2. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 


zurUckzukehren. 


Benachrichtigung uber einen Ruf von einer Fernstation durch 
die Klingelfunktion 


Die Klingel kann eingestellt werden, eine Warnung ert6énen zu lassen, wenn ein Ruf von einer 
anderen Station, der einen entsprechenden Ton enthalt, wird ein DCS-oder Pagercode empfangen. 
Das Symbol 3 an der LCD blinkt, wahrend der Ton erklingt. 


Die Funktionstaste Die Taste A oder V 
lang driicken - drucken = Die Funktionstaste 
driicken 
inatallinpaltie} (Auswahlen von ,,6 BELL“) 
1. [A] oder [W] dricken, um die gewunschte Anzahl der 7 
Klingelténe (1-8 Male oder kontinuierlich) auszuwahlen. SEL rac ss 
+++ OFF 6 1T 6 3T © Ltt 


@ 5T © 8T © CONT (kontinuierlich) @ +++ 
2. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 


fa x i] ¢ a 
und zum normalen Betrieb zurickzukehren. rag por Thr 
PU 20M 
¢ i] ss 
Klingel-Symbol 


Beispiel der neuen PAGER-Funktion 


z] @ Die Standardeinstellung ist ,OFF". 
| 1 ® Bei Einstellung von ,CONT“ (dauernd) ertont der Klingelton, bis etwas betatigt wird. 


@ Wenn ,OFF“ im Einstellmodus ,,5 BEEP“ eingestellt ist, ertnt die Klingel nicht. 


Praktische Funktionen 
VOX-Betrieb 


Das VOX (Voice Over Transmit)-System bietet automatische Umschaltung zwischen Senden/ 
Empfang auf Basis der Spracheingabe ohne Drucken des PTT-Schalters zum Senden. Das 
optionale SSM-512B VOX-Ohrh6rer-Mikrofon wird unterstitzt. 


Die Funktionstaste Die Taste A oder V 
lang drucken driicken Die Funktionstaste 
driick 


pututen Aes ~ (Auswahlen von 43 VOX" ae, 
instellmodus) (Ausw: von ,, ) 


1. [A] oder [¥] drucken, um ,VOX ON* auszuwahlen. 
2. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


¢« Wenn das VOX-System aktiviert ist, erscheint das Symbol 
A} auf dem Display. 


Informationen zum AnschlieRen des SSM-512B VOX-Ohrh6rer-Mikrofons sind auf dem 
mitgelieferten SSM-512B-Anleitungsblatt zu finden. 


VFO-Splitbetrieb 


Zwei verschiedene Frequenzen, eine fur den Empfang (VFO-A) und eine zum Senden (VFO-B), 
kd6nnen gesendet und empfangen werden (oder umgekehrt). 


Die Funktionstaste 


Die Taste A oder W driicken 


lang driicken a Die Funktionstaste 
driicken 
Linetellmodus) (Auswahlen von ,,42 VFO.SPL“) . 
1. [A] oder [VW] drucken, um ,VSP. ON“ auszuwahlen. oo 
SE- utr mins 
" Of . Le 


2. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

3. WFO-A auf die gewiinschte Frequenz flr den Empfang (Downlink) einstellen. 

4. Die Taste [*V/M] dricken, um VFO-B auf die gewiinschte Frequenz fiir das Senden (Uplink) 
einzustellen. 

5. Die Taste [*V/M] zweimal driicken, um VFO-A wieder als den ,Haupt*-VFO (Empfang) 
festzulegen. 

6. Wenn der Schalter PTT zum Senden gedrickt wird, kehren VFO-A und VFO-B ihre Positionen 
um. Durch Freigeben des PTT-Schalters wird die Umkehrstellung aufgehoben. 

Geteilter Speicher (Split) 

In einem Speicherkanal k6nnen zwei verschiedene Frequenzen registriert werden, eine zum 

Empfangen und eine zum Senden. 

1. Die Empfangsfrequenz zuerst in einem Speicherkanal registrieren. 
Siehe ,Registrierung in Speicherkanalen* (Bedienungsanleitung). 

2. Das Funkgerat auf die gewunschte Sendefrequenz einstellen. 

3. Die Taste [*V/M] lang driicken. 
¢ Ein leerer Speicherkanal wird automatisch angezeigt. 
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4. Die Taste [A] oder [W] drucken, um die in Schritt 1 registrierte Speicherkanalnummer 
auszuwahlen. 
5. Die Taste [P2] drucken. Hebe neereres Dey 
¢ Der Piepton ert6nt, der Split-Speicherkanal ist registriert. CLD) 
¢« Beim erneuten Abrufen des Split-Speicherkanals werden fC TAA 
(EX und ,¥ angezeigt. 
6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 


_oe 
und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. LSI HII 
124 SICH ILI 
omeeceeeQee 


TE. Cte! 


foc 


Sende- und Empfangsfrequenzen zeitweilig umzukehren. Bei Umkehren der Frequenzen blinken 


unc ES. 


[7 Bei Betrieb des Split-Speichers die Taste ,Funktion“ driicken, dann die Taste [P2] driicken, um die 
e 
1 


Verwenden eines Speichertags 


Speichernamentags (bis zu sechs Zeichen) kénnen zugeordnet oder auf den Speicherkandalen oder 
dem PMS-Speicherkanal geandert werden. 
1. Die Taste [*V/M] driicken, um den Speicherkanal abzurufen und das Namentag zuweisen. 
2. Die Funktionstaste gedriickt halten, dann die Taste [A] oder [W] drucken, um den Einstellmodus 
»21 MEM.TAG* auszuwahlen. 
3. Die Funktionstaste drucken. 
Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt. 
4. Die Zeichen mit der Zifferntaste eingeben. 
* Eingabe von Zeichen 
Beispiel: Schnelles Drucken der Taste [2] schaltet jeweils zu den folgenden Zeichen um: 
2-A-B—-C-a->b->c2-": 
* Bewegen des Cursors 
Taste [A]: Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [W]: Bewegt den Cursor nach links 
5. Die Funktionstaste lang drucken. 
* Das Speichertag ist im Speicherkanal registriert und kehrt zum oberen Einstellmodusoption 
zuruck. 
6. Den Schalter PTT driicken, um zum Speicherkanalmodus zurickzukehren. 


°4)| Das fiir den Kanal registrierte Speichernamen-Tag wird automatisch als Speichertag-Anzeige 


angezeigt. 


Wechseln zwischen Namentag-Display und Frequenzanzeige (Memory Tune) 
Die Speichertaganzeige kann die Frequenzanzeige zeitweilig Aandern und verlassen (Memory 
Tune). 
1. Den zu andernden Speicherkanal abrufen. 
2. Die Taste [BAND] dricken. 
»tun“ wird angezeigt, und mit der Taste [#¥BAND] wird zwischen Speichertag und 
Frequenzanzeige umgeschaltet. Wahrend die Frequenz ausgewahlt ist, die Taste [A] oder [VW] 
drucken, um auf die gewlinschte Frequenz abzustimmen. 
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Betriebsart ,,Nur Speicherkanal“ 


Das FT-4XE kann so eingestellt werden, dass es nur in den registrierten Speicherkandalen betrieben 
wird. 


1. Die Taste MONI/T.CALL und den Schalter PTT gleichzeitig gedrickt halten, wahrend das 
Funkgerat eingeschaltet wird. 
2. Die Taste [A] oder [¥] drucken, um ,F5 M-ONLY“ auszuwahlen. 
3. Die Funktionstaste drucken. 
¢ Die Betriebsart ,Nur Speicherkanal" ist aktiv, der zuvor ausgewahlte Speicherkanal wird 
abgerufen. 
¢ Durch Drucken der Taste [A] oder [¥] kann der Speicherkanal ausgewahlt werden. 
¢ Eingabe der 3 Ziffern des Speicherkanals Uber die Zifferntasten kann den Speicherkanal 
direkt abrufen. 


@ Im Nur-Speicher-Modus kénnen folgende Funktionen nicht verwendet werden: 
+ Andern des VFO-Modus (die Taste [¥V/M] driicken) 
* Memory Tune (die Taste #BAND dricken) 
ro] + Programmspeichersuchlauf (die Taste ,Funktion“ und dann die Taste [#BAND] driicken) 
l + Wiederaufrufen des Startkanals 
« Umkehrfunktion (die Taste ,Funktion“ und dann die Taste [P2] driicken) 
¢« DTMF Autodialer-Einstellung 
@ Im Nur-Speicher-Modus die Taste ,,Funktion* drucken, um den Squelchpegel zu andern. 
@ Im Nur-Speicher-Modus die Taste ,,Funktion* driicken, um den Sendeleistungspegel zu andern. 


Aufheben der Nur-Speicher-Betriebsart 


1. Das Funkgerat ausschalten OFF und dann die Taste MONI/T.CALL und den Schalter 
PTT gleichzeitig gedruckt halten, wahrend das Funkgerat wieder eingeschaltet wird. 
Nur-Speicherkanal-Modus ausgeschaltet OFF. 
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Verwendung von Speicherbanken 


Das Funkgerat erlaubt die Verwendung von bis zu 10 Speicherbanken, um das Sortieren 
aufzurufender Speicherkandale zu erméglichen. Ein Speicherkanal kann ebenfalls in zwei oder mehr 
Speicherbanken entsprechend der beabsichtigten Verwendung registriert werden. 


Beispiel fur Registrieren von Speicherkanalen in den Speicherbanken: 


Speicherkanal 


CH001 430.000 MHz. 
CH 002 145.500 MHz - 


GHOss 495000Me =~ soocnoann | 
CH005 145.800 MHz proce | 430-MHz-Amateurfunkbandkanale 
CH 006 436.000 MHz - 
CH 007 108.000 MHz : im| Speicherbank 3” 
: : we” | Alle Amateurfunkbandkandale 
: Fs S a | Speicherbank 4” 
LF er Klubkanale 
CH 198 145.620 MHz |." 
CH 199 436.780 MHz -¥-" Speicherbank 5” 
CH 200 87.500 MHz FM-Sendebandkanale 


Registrieren in Speicherbanken 


1. Die Taste [*V/M] driicken, um den Speichermodus aufzurufen. Speicherkanalnummer 
2. Die Taste [A] oder [¥] drucken, um wieder den Speicherkanal am 
zum Registrieren in der Speicherbank aufzurufen. PEWS pe Pen ear 1] 
SIC. I 


3. Die Taste [#BAND] lang driicken. SL 
»SEL* blinkt. SEL 

4. Die Taste [A] oder [W] drucken, um die Speicherbank 
(BANK 1 bis BANK 10) zum Registrieren des Speicherkanals 
auszuwahlen. 
¢ Die blinkende Banknummer kann zugewiesen werden. 

5. Die Funktionstaste lang drucken. 
Der Speicherkanal wird in der Speicherbank registriert und die te TInt 
blinkende Banknummer hort auf zu blinken. aunt ital " i 


¢ LT} 


Speicherbanknummer 


6. Den Schalter PTT driicken, um zum Speicherkanal zuruckzukehren. 
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Speicherbankaufruf 


1. Die Taste [¥V/M] driicken, um den Speichermodus zu aktivieren. 
2. Die Taste [#BAND] lang drucken, dann die Taste [A] oder [W] driicken, um die gewunschte 
Speicherbank (,BANK 1“ bis ,BANK10“) auszuwahlen. 
3. Die Taste [V/M] driicken. 
¢ Nur Speicherkandle, die in der aktuellen Speicherbank zugeordnet sind, sind verfiigbar. 
¢ Wenn die Mehrspeicherkandle in einer Speicherbank zugewiesen sind, die Taste [A] oder [¥] 
drucken, um den gewunschten Speicherkanal auswahlen. 
¢ Wahrend des Betriebs in einer Speicherbank erscheint 7 
die Anzeige ,@MMM@“ auf der linken Seite der iF ld | TAA 
Frequenzanzeige. Cons 
* Die Speicherkanalnummer wird Uber dem Symbol GENES 
angezeigt. 
¢ Zum Wechsel zu einer anderen Speicherbank die Taste [#BAND] lang driicken. 


Ruckkehr zum Speichermodus aus Speicherbankbetrieb 


1. Wahrend der Speicherbankmodus lauft, die Taste [HBAND] [. |, 7 
lang driicken, und dann die Taste [A] oder [¥] driicken, um |SEP nT Cons 
,NO BANK‘ auszuwahlen. Bank UA UR 

2. Die Taste [%V/M] dricken, um in den Speichermodus 
zuruckzukehren. 


Entfernen eines Speicherkanals aus einer Speicherbank 


1. Die Speicherbank abrufen, die den zu l6schenden Speicherkanal enthalt. 
2. Die Taste [A] oder [W] driicken, um den zu léschenden Speicherkanal auszuwahlen, dann die 
Taste [BAND] lang driicken. 
3. Die Taste Funktion“ gedrickt halten, um den Speicherkanal zu entfernen. 
* Wenn zugeordnete Speicherkandale weiterhin in der Speicherbank sind, kehrt die Anzeige zu 
einem Speicherbankkanal zurtick. 
¢ Wenn es keinen zugewiesenen Speicherkanal in der Speicherbank gibt, kehrt die Anzeige in 
den Speichermodus zurick. 


Wie Sie wahrend des Speichersuchlaufbetriebs einen 
Kanal Uberspringen (auslassen) 

Der ,Skip-Speicherkanal“ kann wahrend des Speichersuchlaufs Ubersprungen werden. Wenn der 
»okip-Memory Channel“ eingestellt ist, kK6nnen die angegebenen Speicherkanale wahrend des 
Speichersuchlaufs Ubersprungen werden. 


1. Den festzulegenden Speicherkanal abrufen. 

2. Die Taste ,Funktion“ gedrickt halten, und dann die Taste [A] oder [¥] driicken, um den Einstellmodus 
,»35 SKIP“ auszuwahlen. 

3. Die Funktionstaste drucken. 

4. [AJ] oder [VW] drucken, um ,SKIP* auszuwahlen. 


5. Den Schalter PTT drucken, um zum normalen Betrieb 
zurickzukehren. 
* Das Symbol ,®“ erscheint Uber der Speicherkanalnummer, 
wodurch angezeigt wird, dass diese wahrend des Suchlaufs 
ignoriert werden soll. 
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Suchlauf fur einen programmierbaren Speicherkanal (PMS) 
Registrierung in den programmierbaren Speicherkanalen 
Es stehen 10 Satze von PMS-Speicherkanalen (L01/U01 bis L10/U10) zur Verfligung. 
Die unteren und oberen Frequenzen des Frequenzbereichs in einem Paar programmierbarer 
Speicherkandle registrieren. 

Lon: Unterer Grenzspeicherkanal 

Unon: Oberer Grenzspeicherkanal 
Weitere Informationen zum Registrieren von Frequenzen im Speicherkanal sind in der 
Bedienungsanleitung zu finden. 


@ Darauf achten, die entsprechenden Nummern fiir die oberen und oberen Grenzspeicherkanale 
zu verwenden. 
@ Den PMS-Speicherkanal einstellen, um den programmierbaren Speichersuchlauf (PMS) wie 
rT folgt durchzufiihren. 
Us ¢ Die Suchlaufbreite der oberen und unteren Grenzfrequenzen muss 100 kHz oder mehr 
betragen. 
¢« Die oberen und unteren Grenzspeicherkanale missen innerhalb des gleichen 
Frequenzbands liegen. 
¢ Die unteren und oberen Grenzspeicherkandale dirfen die oberen und unteren Kandale nicht 
umgekehrt registrieren. 


Durchfihren eines Suchlaufs fir einen programmierbaren Speicherkanal 
Der Suchlauf fur einen programmierbaren Speicherkanal ermdglicht, einen festgelegten 
Frequenzbereich innerhalb desselben Frequenzbands zu durchsuchen. 
1. Die Taste [#BAND] lang drucken. 
2. Die Taste [A] oder [W] drucken, um das ,PMS-no* auszuwahlen. 
¢ ,PMS-o* andert sich je nach dem aktuell ausgewahlten PMS-Frequenzpaar. 
3. Den Schalter PTT drucken, um zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
4. Die Taste ,Funktion* und dann die Taste [#BAND] driicken. 

Der Suchlauf beginnt innerhalb des programmierten Bereichs. 

¢ Wahrend des Suchlaufs erscheint ,,P-o“ an der oberen linken Seite des LCD. 

* Wenn der Scanner bei einem eingehenden Signal anhalt, schaltet sich die 
Hintergrundbeleuchtung EIN und der Dezimalpunkt zwischen den ,MHz*- und ,kHz*-Ziffern 
der Frequenzanzeige blinkt. Der Suchlauf wird nach etwa zwei Sekunden fortgesetzt. 

5. Den Schalter PTT driicken, um den Suchlauf abzubrechen. 
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Duoempfangsfunktion (DW) 


Das Funkgerat verfugt Uber die folgenden 3 Arten von Duoempfangsfunktionen: 
« VFO-Duoempfang 
* Speicherkanal-Duoempfang 
*« Homekanal-Duoempfang 


Das Funkgerat pruft auf Signale auf der Frequenz, die im ausgewahlten Speicherkanal 
(Prioritatsspeicherkanal) registriert ist, etwa ein Mal alle 5 Sekunden. Bei Empfang eines Signals 
auf der Frequenz, die in einem Prioritatsspeicherkanal registriert ist, halt die Duoempfangsfunktion 
vorubergehend an und erméglicht den Empfang der Signale. 


Beispiel: Prifen des Prioritatsspeicherkanals ,1“ (145.000 MHz) wahrend des Empfangs auf 


»432.500 MHz". 
Das Funkgerat Uberwacht Signale 
auf der Frequenz, die im 
VFO izhowirnnrae Scene, Prioritatsspeicher- 
Duoempfangssymbol ~_ = a” ™ - ZA Pete man 
Re Sai Yoel 


Wenn das Funkgerat ein 
Das Funkgerat kehrt schnell zur Signal auf der Frequenz 
vorherigen Frequenz zuriick und empfangt, die im 
geht in den Empfangsmodus Prioritatsspeicherkanal 
weiter, wenn kein Signal registriert ist, stoppt der 
vorhanden ist. Duoempfang und der 
Signalempfanger wechselt 
zum Prioritatsspeicher- 
kanal. 


Aktivieren der Duoempfangsfunktion (DW) 


1. Die Taste [*V/M] drucken, um den Speicherkanal 1 (Prioritatsspeicherkanal) auf Empfang zu 
setzen. 
2. Die Frequenz und den Kommunikationsmodus zur standigen Uberwachung einstellen. 
* Die Uberwachungsfrequenz kann auf den VFO-Modus, den Speicherkanalmodus oder den 
HOME-Kanalmodus eingestellt werden. 


VFO-Duoempfang VFO S_Prioritatsspeicherkanal 
Speicherkanal-Duoempfang Speicherkanal S Prioritatsspeicherkanal 
HOME-Kanal-Duoempfang SpeicherkanalS __ Prioritatsspeicherkanal 


4, Bei Verwendung des Speicherkanal-Duoempfangs den Prioritatsspeicherkanal mit der 
1 Speicherkanalnummer 1 registrieren. Die Speicherkanalnummer 1 wird zudem von der 
Speicherbankfunktion geprift. 


3. Die Taste Funktion“ und dann die Taste [*V/M] driicken. wo) Oe 
* Das Symbol ,DW“ wird angezeigt und die |fAF wa Kam 

Duoempfangsfunktion wird aktiviert. ! 

4. Die Taste [¥*V/M] dricken, um die Duoempfangsfunktion 


abzubrechen. {t 
PRI Ww fc 
( (LIE TIT 
ha en 
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Prioritatsumkehrmodus 
Wahrend des Speicherkanal-Duoempfangs den PTT-Schalter drucken, um den angegebenen 
Prioritatsspeicherkanal zu Ubertragen. 


Pieararicken Die Taste A oder W driicken 


Die Pankronstasts 


rucken 


Aufrufen des = ‘ 
instellmodus) (Auswahlen von ,,25 PRI.RVT“) 


1. Die Taste [A] oder [W] drucken, um ,RVT ON“ auszuwahlen. 7 


2. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
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ARTS (Automatic Range Transponder System) 


Die ARTS-Funktion nutzt DCS-Signalisierung, um beide Parteien zu informieren, wenn eine weitere 
mit ARTS ausgestattete Station in Kommunikationsreichweite ist. Dies kann besonders bei Such- 
und Rettungssituationen nutzlich sein, wenn es wichtig ist, mit anderen Mitgliedern Ihrer Gruppe in 
Kontakt zu bleiben. 


Die Stationen mussen ihre DCS-Codes auf die gleiche Codenummer einrichten und dann ihre 
ARTS-Funktion Uber den entsprechenden Befehl fur ihr Funkgerat aktivieren. Auf Wunsch kénnen 
Warnklingelt6ne aktiviert werden. 


Wenn der Schalter PTT gedrickt wird, oder alle 15 oder 25 Sekunden nach Aktivierung von ARTS 
sendet das Funkgerat ein Signal, der einen (nicht hérbaren) DCS-Code etwa eine Sekunde lang 
sendet. Wenn ein weiteres ARTS-aktiviertes Funkgerat in Reichweite ist, ertont der Signalton 
und die Anzeige zeigt ,IN.RNG“. Wenn das andere Funkgerat nicht mehr in Reichweite ist, wird 
,OUT.RNG* gezeigt, wenn die ARTS-Funktion in Betrieb ist. 

Ganz gleich, ob der PTT-Schalter gedrickt ist oder nicht, das DCS} 7 
Funkgerat kann so programmiert werden, dass es alle zehn 
Minuten eine CW-ID Ubertragt. 


Des} ar 


Wenn Sie sich langer als eine Minute (vier Abrufe) auRerhalb des Bereichs bewegen, erfasst das 
Funkgerat, dass kein Signal empfangen wird, es erklingen drei Signaltsne und das Display zeigt 
wieder ,OUT.RNG"“. Wenn Sie wieder in Reichweite sind, wechselt das Display wieder zur Anzeige 
yIN.RNG*. 


Wahrend des ARTS-Betriebs kénnen die Betriebsfrequenz oder andere Einstellungen nicht 
geandert werden. Um normalen Betrieb wieder aufzunehmen, muss ARTS beendet werden. 
Dies ist eine Sicherheitsfunktion, die dazu dient, versehentlichen Kontaktverlust aufgrund von 
Kanalanderungen usw. vorzubeugen. 


Grundlagen von ARTS-Einrichtung und -Betrieb 


1. Alle Funkgerate auf die gleiche DCS-Codenummer einstellen, gemaf& den Anweisungen auf 
Seite 6. 

2. Die Taste [2] lang driicken. Des) 7 
¢ Die ARTS-Abfrage beginnt. 
¢ ,OUT.RNG* wird auf dem LCD angezeigt. ea 


3. Alle 25 Sekunden sendet das Funkgerat einen ,,Polling*-Ruf an andere Stationen. 
¢ Wenn diese Station mit ihrem eigenen ARTS-Abfragesignal pcs) “_ 
antwortet, wechselt die Anzeige zu ,IN.RNG“, um zu 
bestatigen, dass der Abfragecode der anderen Station als 
Antwort empfangen wurde. 
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4. Die Taste ,Funktion“ drucken (oder die Taste [2] gedriickt halten), um den ARTS-Betrieb zu 
verlassen und den normalen Betriebs des Funkgerats fortzusetzen. 

ARTS-Abrufzeitoptionen 

Die ARTS-Funktion kann programmiert werden, alle 25 Sekunden (Grundeinstellung) oder 15 

Sekunden eine Abfrage durchzufthren. Die Grundeinstellung schont die Batterie am besten, da 

das Abrufsignal weniger haufig gesendet wird. 


Die Funktionstaste . “ 
Pa Die Taste A oder WV driicken 
lang driicken ‘ Die Funktionstaste 
= = driicken 
Aufrufen des (Auswahlen von ,,3 AR INT“) 
instellmodus) 7 
1. Die Taste [A] oder [W] drucken, um das gewinschte DCs] = 
Abrufintervall (15 oder 25 Sekunden auszuwahlen). Ser eS Ger 


2. Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


ARTS-Warntonoptionen 
Die ARTS-Funktion bietet zwei Arten von Warnpiept6nen (oder kann ausgeschaltet werden). 


OFF Keine Signalténe. 
(Grundeinstellung) 


Signalt6ne ert6nen nur, wenn das Funkgerat das erste Mal bestatigt, dass 
eine Station in Reichweite ist, bestatigt jedoch danach nicht erneut mit 
Signalt6nen. Die Anzeige ist die gleiche Funktion wie ,OFF*“. 

ALWAYS Jedes Mal, wenn eine Abrufsendung von der anderen Station empfangen 
wird, ert6nt der Warnton. Die Anzeige ist die gleiche Funktion wie ,OFF“. 


Die Funktionstaste 


lang driicken Die Taste A oder VW driicken 


Die Funktionstaste 


drucken 
(Aufrufen des = ‘ 
Einstellmodus) (Auswahlen von ,,2 AR BEP“) 
1. Die Taste [A] oder [¥] drucken, um die obige Art auszuwahlen. = [DCS] 7 
ace ee 


2. Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 

Einrichtung der CW-Identifikation 

Das Funkgerat kann programmiert werden, alle zehn Minuten wahrend des ARTS-Betriebs eine 

CW-Identifizierung (z. B. Rufzeichen) zu senden. Das Rufzeichenfeld kann bis zu sechs Zeichen 

enthalten. 


Die Funktionstaste Die Taste A oder V 
lang driicken driicken Die Funktionstaste 
‘Aufrufen des ~ a ene driicken 
(Auswahlen von ,,7 CWID“) 


instellmodus) 


Die Taste [A] oder [W] dricken, um ,TX ON“ auszuwahlen. 
Die Taste ,,Funktion“ drucken, und dann die Taste [A] oder [V] 
drucken, um ,8 CW WRT“ auszuwahlen. 


hp = 


3. Die Taste ,Funktion“ zweimal drucken; der blinkende Cursor DCs] 7 
zeigt an, dass das Rufzeichen eingegeben werden kann. SEL 

4. Die alphanumerischen Tasten drucken, um das Rufzeichen | = ‘ai’ am om om om om 
einzugeben. 
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¢ Nach Eingabe eines Zeichens des Rufzeichens die Taste [A] drucken, um den Cursor zur 
nachsten Zeichenposition zu bewegen. 

¢ Um einen Fehler zu korrigieren, die Taste [¥] mehrmals drucken, bis der Cursor zur 
Zeichenposition zuruckkehrt. 


i Um die Arbeit durch Uberwachung des Rufzeichens zu Uberpriifen, die Taste MONI/T.CALL 
drucken. 


5. Wenn Sie das gesamte Rufzeichen eingegeben haben und dieses weniger als sechs Zeichen 
enthalt, halten Sie die Taste ,Funktion“ gedriickt, um das Rufzeichen zu speichern. 

6. Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


DTMF-Betrieb 


DTMF (Dual-Ton-Multi-Frequenzen) sind die Tonsignale, die gesendet werden, um Telefonanrufe 
zu tatigen oder Repeater zu steuern. Bis zu 10 Register mit 16-stelligen DTMF-Toncodes kénnen 
als Telefonnummern gespeichert werden, um Anrufe Uber eine behelfsmaRige Verbindung mit dem 
Offentlichen Telefonnetz mithilfe eines Phone Patch zu tatigen. 


Einstellen des DTMF-Speichers 


Die Funktionstaste ; 7 
lang drucken Die Taste A oder W driicken Die Funktionstaste 


ome . 
Aufrufen des s “ driicken 
instellmodus) (Auswahlen von ,,12 DT SET“) 


* Die DTMF-Speicherkanalnummer blinkt. CLD) 


Roe 


1. Drucken Sie die Taste [A] oder [¥], um eine DTMF-Speicherkanalnummer zum Registrieren 
auszuwahlen. 
2. Die Funktionstaste driicken. a 
Das DTMF-Speicherkanaleingabedisplay wird angezeigt. 


3. Den Ziffernblock oder die Taste [A] oder [W] verwenden, um den DTMF-Code (maximal 16 

Stellen) einzugeben. 

* Die Zifferntaste: 
Die DTMF-Codes von 0 bis 9 kénnen direkt eingegeben werden. 

* Die Taste [A] oder [V] 
Die folgenden DTMF-Codes kénnen ausgewahlt werden. 
+ © 0bis9 @ Abis Fo -- 
»*“ wird als ,E“, ,#° wird als ,F“ angezeigt. 

* Die Taste Funktion“ 
Der ausgewahlte Code wird eingegeben und der Cursor bewegt sich zum nachsten Code. 
Um einen Fehler zu korrigieren, mehrmals die Taste ,Funktion“ drucken (oder die Taste 
»Funktion“ gedrickt halten und dann die Taste ,,Funktion* erneut drucken), bis der Cursor 
zur ersten Codeposition zuruckkehrt, und dann erneut mit der DTIMF-Speichereingabe 


beginnen. 
4. Nach Beendigung der Eingabe die Taste ,Funktion* gedriickt halten, um den DTMF-Code zu 
speichern. 
5. Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 
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Senden des registrierten DTIMF-Codes 


1. Die Taste ,Funktion“ und dann die Taste [9] drucken, um 
zwischen ,AUTO* und ,MANUAL“ umzuschalten. ,AUTO“ fl 


auswahlen. 


Beschreibung 


AUTO Der registrierte DTMF-Code wird automatisch gesendet. 


Der DTMF-Code kann manuell durch Dricken jeder Zifferntaste gesendet 


MANUAL 
werden. 


2. Bei gedrucktem PTT-Schalter eine Zifferntaste [1] bis [9] fur die DTMF-Speichernummer 
drucken, die in ,,.Einstellen des DTMF-Speichers“ (Einstellen des DTMF-Speichers) registriert 
ist. 
¢ Der im DTMF-Speicherkanal registrierte DT[MF-Code wird automatisch gesendet. 

* Selbst nach Loslassen des PTT-Schalters wird die Ubertragung fortgesetzt, 
bis der DTMF-Code abgeschlossen ist. Das Funkgerat kehrt automatisch in 
den Empfangsmodus zurtck. 


DTMF-Code manuell ibertragen 


1. ,MANUAL“ einstellen, siehe obiger Vorgang ,,Senden des 
registrierten DTMF-Codes“. MTN 
oo MPN LAL 


2. Den Schalter PTT lang driicken, um zu senden, und gleichzeitig die entsprechende Taste 
drucken, um den DTMF-Code zu senden: 
Taste [0] bis [9]: 0 bis 9 


Taste [A]: A 
Taste [A]: B 
Taste [P1]: Cc 
Taste [P2]: D 


Taste [#V/M]: > 
Taste [HBAND]: # 
Die Ubertragung kann nach Loslassen des PTT-Schalters ggf. zwei Sekunden lang 
fortgesetzt werden. 
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Menueinstellungen und Benutzereinstellungen anpassen 


(Einstellmodus) 


Uber das Einrichtungsmenii lassen sich die verschiedenen Funktionen des Funkgerats 
an die pers6nlichen Vorlieben des Benutzers anpassen. Einstellung oder Eingabe in jeder 
Einstellmodusoption ermdéglicht einfachere Benutzung. 


Einstellung des Einstellmodus 


1. Die Funktionstaste lang drucken. 
Die zuvor ausgewahlite Einstellmodusoption wird angezeigt. 


2. Die Taste [A] oder [W] drucken, um die gewunschte 7 
Einstellmodusoption auszuwahlen. (carn 

3. Die Taste ,Funktion“ drucken, dann die Taste [A] oder [¥] 7 
driicken, um die Einstellung zu andern. Ser f fe 


4. Den Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. ra a 
¢ Auf einigen Einstelldisplays verlasst Drucken des Schalters ‘ 

PTT den Einstellmodus nicht. In diesem Fall die Taste 
»Funktion® gedrickt halten, um zum oberen Ment im 
Einstellmodus zurickzukehren, dann den PTT-Schalter 
drucken, um zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


@ In Schritt 4 oben die Taste Funktion“ drucken, um die neue Einstellung zu speichern 
und zur Einstellmodusoption in Schritt 2 zuruckzukehren. Dies ist gut, um eine andere 
4 Einstellmodusoption einzustellen. 
® Bei einigen Einstelldisplays ist die Tastenfunktion unterschiedlich zu der in den obigen 
Schritten beschriebenen (zum Beispiel Eingabe der Zeichen usw.). Siehe ,,Tabelle der 
Einstellmodusfunktionen“. 
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Tabelle der Einstellmodusfunktionen 


Einstell- Wahlbare Optionen 
modusoption Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind 
: Grundeinstellungen) 


1 APO Die Zeit einstellen, bis sich das Funkgerat automatisch OFF /0,5h-12h 
ausschaltet. 
AR BEP ici die Pieptonoption wahrend des ARTS-Betriebs OFF / INRANG / ALWAYS 
AR INT oe das Abfrageintervall wahrend des ARTS-Betriebs 25SEC - 15SEC 
4 BCLO Schaltet die Funktion Sendesperre bei belegtem Kanal BCL.OFF / BCL.ON 
EIN/AUS. 
5 BEEP Stellt die Signaltonfunktion bei Driicken des Tastenfelds KEY+SC / KEY / OFF 
oder Stoppen des Empfangersuchlaufs ein. 
Wahlt die Anzahl der Wiederholungen des CTCSS/ 
8 | Berk DCS/PAGER/ARTS-Klingeltons. BER ete We SCONt 
7 CWID Schaltet die CW-Kennung wahrend des ARTS-Betriebs TX OFF / TX ON 
EIN/AUS. 
8 CW WRT Stellt die CW-Kennung wahrend des ARTS-Betriebs | ID= : (6 Zeichen) 
ein. Grundeinstellung: blank 
Ea DC VLT Zeigt die Spannung an. (Spannung) 


104 DCS CODEs / OFF 
10 DCS.COD Stellt den DCS CODE RX und TX ein. Grundeinstellung: 023 R/023 
T 
14 DT DLY Stellt die Verzé6gerungszeit fir die]50 MS/250 MS/450 MS/ 
DTMF-Codetbertragung ein. 750 MS/1000 MS 
42 DT SET Wahlit den DTMF-Autodialer-Speicherkanal und 
bearbeitet den DTMF-Code (maximal 16 Ziffern). 
Stellt die Geschwindigkeit ftir die 
Birske DTMF-Codetbertragung ein. 50 MS / 100 MS 
Schaltet den Bandkantenpieper ein/aus. 
EDG-BEP Wahrend der Frequenzwahl mit der Taste [A] oder [¥]. BEP.OFF / BEP. ON 
Z 5 SEC / 10 SEC / 30 SEC / 
LAMP. Wahlt den Modus LCD/Tastenfeld-Lampe. CONT / OFF 
Schaltet die TX/BUSY-Lampe beim Empfangen von 
LED.BSY Signalen EIN/AUS. BSY ON / BSYOFF 
Schaltet die TX/BUSY-Lampe beim Senden von 
LED.TX Signalen EIN/AUS TX ON / TXOFF 


LOCK Konfiguriert die Sperrmoduseinstellung LK KEY /LK PTT/LK P+K 


" ; : MONI / TC1750 / TC2100 / 
M/T-CL Wahlt die Funktion des Schalters MONI/T-CALL aus. TC1000 /TC1450 


MEM.DEL Léscht den Speicherkanal. 


MEM.TAG _ [Bearbeitet das Speicherkanaltag. Poe 


Schaltet die Funktion ,Paging Answer Back“ 
a (Paging-Antwort senden) EIN/AUS. ABIDE Bek On 


PAG.CDR Gibt einen pers6nlichen Code an (empfangen). 05 — 50, 01 - 47-50 


01-05-50, - 
PAG.CDT Gibt einen personlichen Code an (senden). 01-05-50, 01 - 47-50 
PRI.RVT Schaltet die Prioritatsumkehrung-Funktion EIN/AUS RVTOFF / RVT ON 
PSWD Schaltet die Passwortfunktion EIN/AUS. PWD.OFF / PWD. ON 


16 
17 
18 
19 

0 

1 
22 
23 
24 
25 
26 
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PSWDWT Gibt das Passwort ein (4 Ziffern) 


OFF / S-1 / S-2/ S-3/ S-4 /S-5 
RF SQL Stellt die RF Ansprechschwelle der Rauschsperre ein 1$-6/ 8-8 / S-FULL 
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RPT.ARS Schaltet die ARS-Funktion EIN/AUS ARS.ON / ARS.OFF 


RPT.FRQ Stellt die Repeater-Shift-Breite ein. OFF/0.025 MHz - 99.975 MHz 


RPT.SFT Stellt die Repeater-Shift-Richtung ein SIMPLX / +RPT / -RPT 


Wahlt das Intervall fur den Batteriesparer im 
See Einfachmodus (,Schlummer*-Verhaltnis) 


Schaltet die Suchlaufleuchte EIN/AUS, wahrend er 
angehalten ist. 
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32 200 MS - 2 SEC / OFF 


33 SCN.LMP ON / OFF 


34 SCN.RSM Konfiguriert die Stoppmoduseinstellungen des BUSY / HOLD / TIME 
Suchlaufs. 


Schaltet den Auswahlmodus der auszulassenden 
SKIP Kanale (,Skip“-Kanale) beim Speichersuchlauf EIN/| OFF / SKIP 
AUS. 
_ OFF / R-TONE / T-TONE / 
SQL.TYP Wahlt den Tonencoder- und/oder -decodermodus. TSQL / REV TN/DCS / PAGER 
: ; AUTO /5.0 / 6.25 / 10.0 / 12.5 / 
STEP Legt die Frequenzschritte fest. 15.0/20.0/250/50.0/ 100.0k 
’ F OFF / 67.0 R— 100.0 R- 254.1R 
TN FRQ Stellt die Tonfrequenz ein. OFF /67.0T—100.0 T —254.1T 
TOT Stellt den Timeout-Timer ein. OFF / 1MIN — 3MIN — 30MIN 


TX PWR Wahlt die Sendeleistung aus feats AIEEE LOW. 


TX SAVE Schaltet den Sendebatteriesparer EIN/AUS. SAVOFF / SAV ON 
VFO.SPL Schaltet den ,VFO Split*-Betrieb EIN/AUS. VSP.OFF / VSP. ON 
VOX Schaltet die VOX-Funktion EIN/AUS VOXOFF/ VOX ON 


WFM.RCV wa die Breitband-FM-Funkgeratfunktion WEM.ON / WEM.OFF 


W/N.DEV Stellt den Sendemodulationspegel im FM-Modus ein. |WIDE / NARROW 
WX ALT Stellt den Wetterwarnungssuchlauf EIN/AUS. ALT.OFF / ALT. ON 
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1 APO 


Die Zeit einstellen, bis sich das Funkgerat automatisch ausschaltet. 


| OFF ~—_[ Automatische Abschaltung (APO) 


Das Symbol ,()‘ wird auf dem LCD angezeigt. Das Funkgerat wird 


0.5 H- automatisch ausgeschaltet, wenn Uber eine bestimmte Zeitdauer keine 
12H (Stunden) | Aktivitat erfolgt. 
Der Signalton erklingt etwa 60 Sekunden vor dem Ausschalten. 


2 AR BEP 
Wanhlt die Pieptonoption wahrend des ARTS-Betriebs. 


OFF Es erfolgen keine Warnt6éne. 


Piept6ne werden nur dann abgegeben, wenn das Funkgerat zum 


INRANS ersten Mal erkennt, dass Sie sich innerhalb der Reichweite befinden. 


Piept6ne werden jedes Mal dann abgegeben, wenn eine 
ALWAYS Abfrageubertragung von der anderen Station empfangen wird (in 
Reichweite alle 15 oder 25 Sekunden). 


Weitere Informationen sind unter , ARTS-Warntonoptionen“ 


3 AR INT 
Wanhlt das Abfrageintervall wahrend des ARTS-Betriebs. 


25 SEC 25-Sekunden-Abfrageintervall 
15SEC 15-Sekunden-Abfrageintervall 


Weitere Informationen sind unter ,, ARTS-Abrufzeitoptionen“ 


4 BCLO 
Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sendesperre bei belegtem Kanal (BCLO). 


Ubertragungen verhindern, wenn der Empfangskanal belegt ist. 


BCL.OFF ee eine Ubertragung wahrend des Empfangs eines Signals zu 


BCL.ON Deaktiviert Ubertragungen wahrend des Empfangs eines Signals. 


5 BEEP 


Stellt die Signaltonfunktion bei Driicken des Tastenfelds oder Stoppen des 
Empfangersuchlaufs ein. 


KEY+SC Der Piepton Sra, wenn Sie eine Taste dricken oder wenn der 
Suchlauf anhalt 


Der Piepton ert6nt, wenn Sie eine Taste drucken 
Der Pieperton ist deaktiviert. 
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6 BELL 
Wahlt die Anzahl der Wiederholungen des CTCSS/DCS/PAGER/ARTS-Klingeltons. 


Der Signalton ertént nicht. 


OFF 
1T-8T Die Anzahl der Klingelt6ne kann zwischen 1 und 8 Mal eingestellt 
werden. 


CONT Der Klingelton ert6nt dauerhaft, bis eine Taste gedrickt wird. 


7 CWID 
Schaltet die CW-Kennung wahrend des ARTS-Betriebs EIN/AUS. 


TX OFF Die CW-ID sendet nicht. 
TX ON Die CW-ID sendet. 
8 CW WRT 
Programmiert und aktiviert die CW-Identifizierung (wird wahrend des ARTS-Betriebs 
verwendet). 


Einzelheiten siehe ,,Einrichtung der CW-Identifikation“. 


9 DC VLT 
Zeigt die DC-Spannung der Batterie an. 


10 DCS.COD 
Stellt den DCS CODE RX und TX ein. 


104 Standard-DCS-Codes sind verfiigbar. Standardeinstellung ist 023 R (Empfang) / 023 T 
(Senden). 


Einzelheiten siehe ,,Einstellung des DCS-Codes“ . 


11 DT DLY 
Stellt die Verz6gerungszeit fur die DTIMF-Codeilbertragung ein. 


Die Verzogerungszeit des registrierten DTMF-Codes einstellen, wenn dies auf ,,AUTO“ 
eingestellt ist”. 


50 MS/250 MS/450_ +| Den Schalter PTT lang driicken und gleichzeitig die Zifferntaste 


MS/750 MS/1000 MS | driicken, um die Verzdgerungszeit des registrierten DTMF-Codes 
(ms) einzustellen. 


12 DT SET 


Den DTMF-Autodialer-Speicherkanal auswahlen und bearbeiten. 
Bis zu 9 Register der 16-stelligen DTMF-Toncodes k6nnen gespeichert werden. 
Weitere Informationen sind unter ,,DTMF-Betrieb“ zu finden. 


13 DT SPD 
Die Sendegeschwindigkeit fur DTMF Autodialer einstellen. 


| 50MS_—_| Hohe Geschwindigkeit 
100MS Niedrige Geschwindigkeit 
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14 EDG.BEP 
Schaltet den Bandkantenpieper ein/aus, wahrend die Frequenz Uber die Taste [A] oder [V] 
gewahit wird. 


BEP.OFF Bandkantenpieper AUS 
BEP. ON Bandkantenpieper EIN 


15 LAMP 
WahlIt den Modus LCD/Tastenfeld-Lampe. 


F 


| OFF [Die LCD und der Ziffembiock leuchten nicht auf. | 


Die LCD und der Ziffernblock leuchten nicht auf. 


Bei gedriickter Taste bleiben LCD und Tastenleuchten so lange wie 
eingestellt beleuchtet. 


Die LED leuchtet standig 


5SEC - 
10SEC - 30SEC 
CONT 


16 LED.BSY 
Schaltet die TX/BUSY-Anzeige beim Empfang von Signalen EIN/AUS. 


BSY ON Schaltet die TX/BUSY-Lampe EIN. 


BSYOFF Schaltet die TX/BUSY-Lampe AUS. 


17 LED.TX 
Schaltet die TX/BUSY-Lampe beim Senden von Signalen EIN/AUS. 


TX ON 
TX OFF 


Schaltet die TX/BUSY-Lampe EIN. 
Schaltet die TX/BUSY-Lampe AUS. 


18 VERRIEGELN 


Konfiguriert die Sperrmoduseinstellung. 


LK KEY Sperrt die Tasten des Bedienfelds. 
LK PTT Sperrt die Tasten des Bedienfelds und den PTT-Schalter. 


LK P+K Sperrt die Tasten des Bedienfelds, den PTT-Schalter und den DIAL- 
Regler. 


19 M/T-CL 
Wahlt die Funktion des Schalters MONI/T-CALL aus 


MONI Drucken dieses Schalters offnet den Squelch. 


TC1750 /TC2100/ | Durch Drucken dieses Schalters wird T-CALL (1750 Hz/2100 Hz/1000 
TC1000/TC1450 | Hz/1450 Hz) fur Repeater-Zugang aktiviert. 
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20 MEM.DEL 
Léscht den Speicherkanal. 


Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung. 


21 MEM.TAG 
Bearbeitet das Speicherkanaltag. 


Einzelheiten siehe ,,Verwenden eines Speichertags“. 


22 PAG.ABK 
Schaltet die Funktion ,,Paging Answer Back“ (Paging-Antwort senden) EIN/AUS. 


Wenn eine andere Station, die dem Pager-Code entspricht, gerufen wird, wird das 
Funkgerat automatisch in den Sendemodus gesetzt (etwa 2,5 Sekunden lang), um die 
Gegenstation zu benachrichtigen, dass Sie kommunikationsbereit sind. 


ABK.OFF Sendet nicht automatisch. 
ABK. ON Sendet automatisch. 


Einzelheiten siehe ,,Verwenden der Pager Answer Back-Funktion“. 


23 PAG.CDR 


Den zu empfangenden personlichen erweiterten CTCSS Paging-Code angeben. 


Den Pager-Code fiir den Empfang einstellen, der von Gegenstationen gerufen werden 


01 — 05 — 50, Den ,Pager-Code“ fir den Empfang einstellen, der von 
01-47-50 Gegenstationen gerufen werden soll. 


soll. 


Einzelheiten siehe ,,Einstellen des Codes der eigenen Station“. 


24 PAG.CDT 


Den zu sendenden personlichen erweiterten CTCSS Paging-Code angeben. 
Den Pager-Code (Senden) einstellen, um Gegenstationen zu rufen. 
01 — 05-50, 


Den Pager-Code einstellen, um Rufe zu Gegenstationen zu senden. 
01 — 47-50 


Einzelheiten siehe ,,Rufen einer bestimmten Station“. 


25 PRI.RVT 
Schaltet die Prioritatsumkehrung-Funktion EIN/AUS. 


RVTOFF Prioritatsumkehrfunktion AUS. 


RVT ON Prioritatsumkehrfunktion EIN. 


Einzelheiten siehe ,,Prioritatsumkehrmodus“. 
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26 PSWD 


Die Passwort-Funktion ein- oder ausschalten. 


Ein 4-stelliges Passwort kann eingestellt werden, um unbefugte Bedienung des 
Funkgerats ohne Erlaubnis zu verhindern. 


| PWD.OFF | Deaktiviert die PASSWORD-Funktion. 


PWD. ON Aktiviert die PASSWORD-Funktion. 


@ Der Einstellmodus ,26 PSWD* kann erst dann auf ,PWD. ON“ gesetzt werden, wenn das 
Ei 4-stellige Passwort im Einstellmodus ,27 PSWDWT*“ gesetzt worden ist”. 
oe 
1 


@ Wenn das Passwort vergessen wird, kann das Passwort nicht ohne die Funktion ,Alle 
zurlicksetzen“ deaktiviert werden. Wenn die Funktion ,Alle zurticksetzen“ durchgefihrt 
wird, werden alle Funkgerateinstellungen initialisiert. Die Passworter nicht vergessen. 


27 PSWDWT 


Das 4-stellige Passwort eingeben (nur vier Stellen). 


1. Die Taste Funktion“ drucken, um den Cursor zu aktivieren. 
2. Die Zifferntaste drucken, um das 4-stellige Passwort einzugeben. 
* Taste [4]: Bewegt den Cursor nach rechts. 
¢ Taste [¥]: Bewegt den Cursor nach links. 
3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


28 RF SQL 
Eine spezielle RF-Squelch-Funktion kann eingestellt werden, sodass nur Signale, die 
einen bestimmten S-Meter-Pegel uberschreiten, die Rauschsperre Offnen. 


Normaler Squelch-Betrieb. RF-Squelch ist AUS 


Nur Signale, die den eingestellten S-Meterpegel Uberschreiten, offnen 
den Squelch 


29 RPT.ARS 
ARS (Automatic Repeater Shift) einstellen. 


Die automatische Repeater-Shift-Funktion ARS aktivieren oder deaktivieren (Repeater- 
Betrieb wird initiiert, indem auf die Repeaterfrequenz getunt wird). 


| ARSON Die Repeater-Shift-Offsetfrequenz einstellen. 


ARS : OFF Deaktiviert die ARS-Funktion. 


Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung. 


30 RPT.FRQ 


Die Repeater-Shift-Offsetfrequenz einstellen. 


0.025M — 99.975M Die Repeater-Shift-Offsetfrequenz einstellen. 


N 
<e) 


31 RPT.SFT 
Stellt die Repeater-Shift-Richtung ein. 


SIMPLX Kein TX-Frequenz-Offset. 


Verschiebt den TX zu einer niedrigeren Frequenz. 


+RPT Verschiebt den TX zu einer hdheren Frequenz. 


Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung. 


32 RXSAVE 


Wanhlt das Intervall fiir den Batteriesparer im Einfachmodus (,,Schlummer“-Verhaltnis) 
200 MS -2 SEC pier die BattenisschOnnlinktan, Der Empfang aie wahrene der 
eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet, kein Signal ist zu héren. 
OFF Deaktiviert die Batterieschonfunktion. 


33 SCN.LMP 
Schaltet die Suchlaufleuchte EIN/AUS, wahrend er angehalten ist. 


Wenn der Suchlauf kurzzeitig stoppt, schaltet sich die 
Hintergrundbeleuchtung ein. 
Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht auf, wenn der Suchlauf 
stoppt. 

34 SCN.RSM 


Konfiguriert die Stoppmoduseinstellungen des Suchlaufs. 


Der Scanner halt an, wenn er ein Signal gefunden hat. Der Suchlauf 
wird eine Sekunde, nachdem das Signal der Gegenstation nicht mehr 
sendet, fortgesetzt. Bei Signalen mit konstantem Trager wie etwa 
Wetterstationssendungen ist es wahrscheinlich, dass der Scanner 
unbegrenzt auf dieser Frequenz verbleibt. 

wird nur fortgesetzt, wenn er manuell wieder gestartet wird. 

Der Scanner halt an, wenn er ein Signal findet. Der Suchlauf wird 
nach funf Sekunden fortgesetzt, selbst wenn auf der Frequenz noch 


ein Signal vorhanden ist. Zum Abbrechen des Suchlaufs den Schalter 
PTT, die Taste [A] oder [¥] driicken. 


Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung. 


35 SKIP 


Wahit den ,,Uberspringen“-Kanalwahlmous des Speichersuchlaufs. 


[| OFF Alle Speicherkanale werden gesucht (die ,Markierung* wird ignoriert). 


Der Scanner ,Uberspringt* die markierten Kanale wahrend des 
SKIP 
Suchlaufs. 
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36 SQL.TYP 


WahlIt den Tonencoder- und/oder -decodermodus 


Einzelheiten siehe ,,Auswahl des Squelchtyps“. 


37 STEP 


Legt die Frequenzschritte fest. 


AUTO Der Schritt andert sich entsprechend der Betriebsfrequenz. 


5.0/ 6.25 / 10.0/ 
12.5/15.0/20.0/ | Schritt entsprechend den eingestellten Schritten. 
25.0 / 50.0 / 100.0 k 


38 TN FRQ 


Stellt die Tonfrequenz ein. 


OFF / 67.0R - : ss 

100.0 R-254.1R Legt die Tonfrequenz fur den Empfang fest. 
OFF / 67.0 T - : - 

400.0 T -254.1T Legt die Tonfrequenz fur das Senden fest. 


Einzelheiten siehe ,,Einstellen der CTCSS-Tonfrequenz“. 


39 TOT 
Das Funkgerat so einstellen, dass es automatisch in den Empfangsmodus zurickkehrt, 
nachdem es Uber einen bestimmten Zeitraum dauerhaft gesendet hat. Die TOT- 
Funktion begrenzt unbeabsichtigte Ubertragung unnétiger Signale und unerwiinschten 
Batteriestromverbrauch (Timeout-Timer-Funktion). 


Das Funkgerat so einstellen, dass es automatisch in den 
{MIN - 3MIN - 30MIN | Empfangsmodus zurtckkehrt, nachdem es Uber den festgelegten 
Zeitraum dauerhaft gesendet hat. 


Die TOT-Zeit wird deaktiviert. 


Der Signalton erklingt etwa 10 Sekunden, bevor automatisch in den Empfangsmodus 
zuruckgekehrt wird. 


40 TX PWR 


Wanhlt die Sendeleistung aus. 


| HIGH 5-W-Leistungsausgangspegel 
MID (Mittel) 2,5-W-Leistungsausgangspegel 


0,5-W-Leistungsausgangspegel 


Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung. 
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41 TX SAVE 
Schaltet den Sendebatteriesparer EIN/AUS. 


SAVOFF 
SAV ON 


Sendebatteriesparer EIN 


Sendebatteriesparer AUS 


42 VFO.SPL 
Beim Arbeiten mit Repeatern mit ungeraden Splits oder bei Kommunikation mit 
Astronauten in Raumfahrzeugen auf Erdumlauf kann es notwendig sein, nicht 
standardmafige Splits zwischen den Empfangs- und Sendefrequenzen zu verwenden. 
Wenn die Anwendung selten genug ist, um die Zuteilung eines Speicherkanals fiir diesen 
Zweck nicht zu rechtfertigen, kann die Betriebsart ,,VFO Split‘ verwendet werden. 


VSP.OFF 
VSP. ON 


Schaltet den ,VFO Split*-Betrieb AUS. 
Schaltet den ,VFO Split*-Betrieb EIN. 


43 VOX 


Das VOX-System bietet automatische Sende-/Empfangsumschaltung basierend auf 
Spracheingabe in einem VOX-kompatiblen Headset oder internem/externem Mikrofon. 
Wenn das VOX-System aktiviert ist, muss nicht der PTT-Schalter gedriickt werden, um zu 
senden. 


VOXOFF 
VOX ON 


Schaltet die VOX-Funktion AUS. 
Schaltet die VOX-Funktion EIN. 


44 WFM.RCV 
Aktiviert/deaktiviert die Breitband-FM-Funkgeratfunktion (WFM). 


Schaltet die Wide-FM-Funktion EIN. 


WFM.OFF Schaltet die Wide-FM-Funktion AUS. 


45 W/N.DEV 


Den Sendemodulationspegel einstellen. ,,WIDE“ fiir normalen Betrieb auswahlen. 


Normaler Sendemodulationspegel (+5 kHz). 


NARROW Der Pegel entspricht der Halfte des normalen Sendemodulationspegels 


(+ 2,5 kHz). 


46 WX ALT 


Die Funktion ,,Wetterwarnungssuchlauf“, die fur die Information uber Sturme und 
Hurrikans verwendet wird, auf EIN oder AUS stellen. 


ALT.OFF Deaktiviert die Funktion ,Wetterwarnungssuchlauf". 


ALT. ON Aktiviert die Funktion ,Wetterwarnungssuchlauf. 
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Cloning-Funktion 


Das FT-4XE bietet eine bequeme ,,Clone“-Funktion, mit der Speicher- und Konfigurationsdaten von 
einem Funkgerat an ein anderes FT-4XE ubertragen werden konnen. Dies kann besonders nutzlich 
sein, wenn eine Reihe von Funkgeraten fur einen BOS-Betrieb konfiguriert werden. Hier ist das 
Verfahren zum Clonen von Daten von einem Funkgerat zum anderen: 


1. Beide Funkgerate ausschalten. 
2. Das optionale Clone-Kabel SCU-36 zwischen den MIC-Buchsen der beiden Funkgerate 
anschlieen. 
3. Die Taste MONI/T.CALL und den PTT-Schalter gleichzeitig gedrickt halten, wahrend das 
Funkgerat eingeschaltet wird. 
¢ Dies fur beide Funkgerate durchfuhren (die Reihenfolge des Einschaltens ist unwichtig). 
4. Die Taste [A] oder [W] auf jedem Funkgerat drucken, um ,F6 : CLONE“ auszuwahlen, dann 
kurz die Taste ,Funktion* drucken. 
¢« Wenn die Clone-Betriebsart in diesem Schritt erfolgreich aktiviert wurde, wird die Meldung 
»CLONE*“ auf den Displays beider Funkgerat angezeigt. 
5. Den Schalter PTT am Quellen-Funkgerat drucken. 
¢ ,-- TX --“ wird auf dem Quellen-Funkgerat angezeigt, und die Daten von diesem Funkgerat 
werden zum Ziel-Funkgerat Ubertragen. 
¢ ,-- RX--“ wird auf dem Ziel-Funkgerat angezeigt. 
¢« Wenn die Datenubertragung beginnt, erscheint der Sendedatenmengenanzeiger auf dem 
LCD. 
6. Wenn die Datenubertragung erfolgreich ist, wird auf beiden Displays ,CLONE*“ angezeigt. 
7. Beide Funkgerate ausschalten und das Clone-Kabel trennen. 


7 ~=Wenn wahrend der Datentbertragung [ERROR] auf dem LCD erscheint, kann der Kopiervorgang 
1 nicht abgeschlossen werden. 
Die Verbindung des Clone-Kabels tberpriifen und den Clone-Vorgang von Anfang an wiederholen. 
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Fehlerbehebung 


Wenn Sie eine Funktionsstérung vermuten, vor einer Reparaturanfrage Folgendes tberpriifen. 


@ Das Funkgerat schaltet sich nicht ein. 

@ Ist die Batterie leer? 

@ Akku nach dem Kauf und dann, wenn das Funkgerat Uber langere Zeit nicht benutzt wurde, aufladen. 

@ Ist der Akku richtig eingesetzt? 
Akku gemaf& den Anweisungen unter ,Einsetzen des Akkus“ in der Bedienungsanleitung sicher 
einsetzen. 


@Es gibt keinen Ton. 

@ Ist der Rauschsperrenpegel (oder S-Meter-Squelch) zu hoch eingestellt? 
Die Taste MONI/T.CALL driicken und Uberpriifen, ob weiRes Rauschen zu horen ist. 
Den Rauschsperrenpegel (oder S-Meter-Squelch) anpassen, wenn ein schwaches Signal empfangen 
wird. 

@ Ist die Lautstarke niedrig? 
Den PWR/VOL-Regler im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstarke zu erhdhen. 

@ Ist der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet? 
Wenn der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet ist, wird der Ton nicht ausgegeben, bis das Funkgerat 
ein Signal enthalt, das die gleiche Tonfrequenz oder den eingestellten DCS-Code enthalt. 


@ Es werden keine Funkwellen iibertragen. 

@ Driicken Sie den Schalter PTT richtig? 

@ Ist die PTT-Sperre eingeschaltet? 

@ Ist die Busy-TX-Sperre (Sendesperre bei belegtem Kanal) eingeschaltet? 
Bei eingeschalteter Busy-TX-Sperre (Sendesperre bei belegtem Kanal) ist das Senden bei Empfang 
eines Signals gesperrt, selbst wenn der PTT-Schalter gedrtickt wird. Warten, bis das empfangene 
Signal endet und dann den PTT-Schalter driicken. 

@ Liegt die Sendefrequenz auf einem Amateurfunkband? 

@ Ist die Spannung des Akkus korrekt? 
Verbleibende Ladung des Akkus Uberprifen. 


@ Die Tasten der PTT reagieren nicht. 
@ Ist die Tastensperre oder die PTT-Sperre eingeschaltet? 


@ Der Akku kann nicht geladen werden oder die Batteriestarke ist sofort nach 
dem Laden aufgebraucht. 

@ Wird der Akku mit einem von Yaesu angegebenen Ladegerat geladen? 
Den Akku mit dem ZubehGrbatterieladegerat (SAD-20B/C/U/G) oder dem Schnellladegerat (SBH-22) 
laden. 

@ Ist der verwendete Akku erschépft? 
Wenn Anzeige des Schnellladegerats rot blinkt (Ladefehler), kann der Akku zu stark entladen sein. 
Wenn der Fehler wiederholt angezeigt wird, nachdem der Akku mehrmals geladen wurde, hat der Akku 
mdglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder ist defekt. Akkus sind Verbrauchsgiter. 
Bitte den Akku unverziglich durch einen neuen ersetzen. Akkus kénnen bis zu etwa 300 Mal 
aufgeladen und wiederverwendet werden. 

@ Akku innerhalb des Temperaturbereichs von +5 °C bis +35 °C aufladen. 


Einige bestimmte Signalkombinationen kénnen interne Stdrsignale (,Birdies*) aus hohen Frequenzen 
verursachen, die durch den internen Oszillator verursacht werden. Dies ist keine Fehlfunktion. 

(Siehe folgende Berechnungsformel: ,n“ steht fiir die beliebige ganze Zahl). Je nach der Kombination der 
gleichzeitig empfangenen Signale kann es ebenfalls Schwankungen bei der Empfangsempfindlichkeit 
geben. 

@ Empfangsfrequenz = 13 MHz = Vielfaches von n 

@ Empfangsfrequenz = 19.2 MHz x Vielfaches von n 
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